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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые дома из рядовых и торцевых четырехквартирных секций с 1, 2, 3, 4-х комнатными квартирами. 

	Этажность
	12-14 этажей

	Высота жилых помещений
	2,64 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг 

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 340 мм, облицованы фасадной плиткой. Внутренние несущие стены – железобетонные панели, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия – железобетонные панели, толщиной 140 мм.

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и в кухне

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые дома из средних, торцевых и угловых четырехквартирных секций с 1, 2, 3, 4-х комнатными квартирами. В двух, трех и четырехкомнатных квартирах имеются эркеры

	Этажность
	17 этажей

	Высота жилых помещений
	2,68 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский – 630 кг

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, облицованы декоративным кирпичом. Внутренние несущие стены – железобетонные панели, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия – железобетонные панели, толщиной 140 мм.

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и коридоре

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые дома из средних, торцевых и угловых четырех-квартирных секций с 1,2,3, 4-х комнатными квартирами. В двух, трех и четырехкомнатных квартирах эркеры

	Этажность
	17 этажей

	Высота жилых помещений
	2,68 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский – 630 кг

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, облицованы декоративным кирпичом. Внутренние несущие стены – железобетонные, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. 

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и коридоре

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Монолитный жилой дом на ул. Улофа Пальме
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Основные данные

	Планировочное решение


	Монолитный жилой дом с 2, 3, 4-х, 5-ти комнатными квартирами индивидуальной планировки

	Этажность
	10-19 этажей

	Высота жилых помещений
	3,00 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций. 1-й этаж - нежилой

	Лифты
	Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и два грузопассажирских – 630 кг

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – ненесущие выполнены заполнением пенобетонными блоками, со стороны фасада оштукатурены. Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные с усилениями (колоннами и перемычками), толщиной 180, 200, 220 мм. Перегородки: межкомнатные – из пенобетонных блоков, толщиной 100 мм; сантехузлов и вентшахт – из глиняного кирпича, толщиной 120 мм. 

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и в кухне

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые дома из средних, торцевых и угловых четырех-квартирных секций с 1,2,3, 4-х комнатными квартирами. В двух, трех и четырехкомнатных квартирах эркеры

	Этажность
	17 этажей

	Высота жилых помещений
	2,68 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский – 630 кг

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, облицованы декоративным кирпичом. Внутренние несущие стены – железобетонные, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. 

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и коридоре

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые дома из компоновочных объемно-планировочных элементов КОПЭ рядовых и поворотных с 1,2,3, 4-х комнатными квартирами улучшенной планировки.

	Этажность
	12, 16, 18, 22  этажа

	Высота жилых помещений
	2,64 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский – 630 кг

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, оштукатурены или облицованы фасадной плиткой. Внутренние несущие стены – железобетонные, толщиной 140, 180, 220 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. 

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и в кухне

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции (КТЖС №5)
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые блок-дома из четырехквартирных секций с 1, 2-х комнатными квартирами и поворотными секциями с 3-х комнатными квартирами. 

	Этажность
	12-14 этажей

	Высота жилых помещений
	2,64 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг 

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – керамзитобетонные панели, толщина стен 340 мм. Внутренние несущие стены – железобетонные панели, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия – железобетонные панели, толщиной 140 мм.

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и в кухне

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


Размещение квартир в секции
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Основные данные

	Планировочное решение


	Панельные жилые блок-дома из четырехквартирных секций с 1, 2-х комнатными квартирами и поворотными секциями с 3-х комнатными квартирами. 

	Этажность
	12-14 этажей

	Высота жилых помещений
	2,64 м

	Технические помещения
	Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций

	Лифты
	Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг 

	Конструктивное решение
	Стеновая система. Наружные стены – керамзитобетонные панели, толщина стен 340 мм. Внутренние несущие стены – железобетонные панели, толщиной 140, 180 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия – железобетонные панели, толщиной 140 мм.

	Отопление
	Центральное, водяное

	Вентиляция
	Естественная вытяжная через вент-блоки в сантехкабине и в кухне

	Водоснабжение
	Холодная и горячая вода от городской сети

	Прочее
	Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже


